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nivel laser 


El Nivel Laser RadioShack es de alta calidad e incorpora 
avanzada tecnologfa de optica laser y sofisticados 
microcircuitos electronicos. El cuerpo del nivel laser 
es de aluminio maquinado y esta equipado de dos 
tubos de burbuja de alta calidad, uno horizontal y uno 
vertical. Cada nivel laser debe pasar una estricta prueba 
de vibracion antes de salir de la fabrica. Esta prueba 
sirve para asegurar la precision del laser dentro de una 
tolerancia de 0.2 pulg. (5.1 mm) a una distancia de 
30 pies (9.1 m). 


instalacion de las pilas 


El nivel laser requiere dos pilas AAA (no vienen incluidas). Las pilas se encuentran en las tiendas RadioShack de la 
localidad o en la tienda en linea, en www.radioshack.com . 

1. Retire la tapa del 







compartimiento de las 
pilas; para ello, girela 
a la izquierda. Coloquela 
de nuevo al terminar. 

Coloque las pilas en el 
connpartimiento de la 
fornna indicada por los 
sinnbolos de polaridad 
(+ y -) nnarcados en el 
cuerpo del nivel laser. 


notas acerca de las pilas 

• Cuando se oscurezca e! rayo laser, o deje de funcionar 
adecuadamente, cambie las pilas. 

• Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera 
adecuada. No las queme ni las entierre. 

• Solamente utiHce pilas cargadas de! tamano requerido 
y del tipo recomendado. 

• Si no tiene pensado utiUzar este dispositivo laser durante 
varies d/as, retire las pilas. Las pilas pueden despedir 
compuestos qufmicos capaces de destruir componentes 
electronicos. 


cuidado del nivel laser 

Mantenga seco el nivel laser. Si se moja, sequelo 
de inmediato. 

Utilice y guarde el nivel laser solamente en lugares 
con temperatura normal. Maneje el nivel laser lejos 
del polvo y la suciedad, y limpielo ocasionalmente 
con un paho humedo para mantener su aspecto 
nuevo. 

Cualquier modificacion o alteracion de los 
componentes internes del nivel laser puede causar 
una falla e incluso la anulacion de la garantfa. 

Si el nivel laser no funciona como debiera, llevelo 
a un establecimiento RadioShack de la localidad, 
donde le brindaremos asistencia. 


tubo de burbuja 
vertical 


utilizadon del nivel laser 


tubo de burbuja 
horizontal 



Utilizadon del puntero laser 

1 . Oprima el boton ON/OFF [ENC./APAG.] de la tapa 
del compartimiento de las pilas para encender el 
nivel laser. 

2. Coloque el nivel laser en el objeto de referenda con 
la base tocando. 

3. Apunte al objeto que desee medir. 

4. Deslice la lente hacia el punto (•) para proyectar un 
PUNTO de rayo laser. 


Deslice la lente hacia la Imea ( — ) para proyectar una 
LINEA de rayo laser. 

Cuando la burbuja del tubo vertical o del horizontal, segun 
se escoja, este entre las dos Imeas negras y el nivel laser 
este nivelado, la Imea o punto proyectado esta vertical 
u horizontal, segun sea el caso. 


sugerencias 

1 . Asegurese de que el nivel laser este nivelado antes 
de basarse en el punto de referenda del rayo laser. 
Para hacerlo, coloque el nivel laser en la superficie 
de referenda. 

Puede utilizarse el nivel laser en un tripode 
utilizando el agujero de la parte inferior del nivel. 

Interrupter 
ON/OFF 
[ENC./APAG.] 
y tapa de 
las pilas 


punto 

lente: subala 
o bajela para 
proyectar una 
Ifnea o un punto 

Imea 


Le agradecemos la compra del Nivel Laser 
de RadioShack. 


lo que viene incluido 

Nivel laser 
Guia del usuario 


garantfa limitada de un ano 

Este producto esta garantizado por RadioShack contra defectos de fabricacion en el 
material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un (1) ano a partir 
de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias 
y distribuidores autorizados de RadioShack. Si desea informacion completa sobre la 
garantfa, incluidas las posibles exclusiones, comunfquese con una tienda RadioShack 
de la localidad. 

RadioShack Customer Relations 

200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102 
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En la realidad e! producto puede ser diferente 
de las imagenes mostradas en este documento. 


Le suplicamos leer esta guia del usuario antes 
de instalar, preparar y utilizar su nuevo producto 
www.radioshack.com 
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informacion acerca del nivel laser 


importantes medidas de precaucion 

• iAdvertencia! Nunca apunte el rayo laser a ninguna 
persona. 

• iAdvertencia! Siga las instrucciones de la etiqueta 
de peligro. 

• iAdvertencia! Nunca nnire directannente el rayo laser. 

• iAdvertencia! Mantenga el puntero laser lejos de los nihos. 

• iAdvertencia! Todo control, ajuste o procedinniento 
diferente de los especificados aqui puede causar una 
exposicion peligrosa a la radiacion. 

• iAdvertencia! La luz laser reflejada en cualquier superficie 
parecida a la de un espejo tannbien puede ser peligrosa. 

espedficaciones del producto 

Tipo de laser Guiado por fndice 

Long, de onda 650±10nm (Producto Clase IMA) 

Potencia de salida <5mW 

Alcance >600 pies (>183 m) 

Duracion de las pilas 25 horas (alcalinas) 

Tipo de rayo Punto o Ifnea horizontal 

Material Aluminio 

Las espedficaciones estan sujetas a cambios y mejoras sin previo 
aviso. Pueden variar en algunas unidades. 



EVITE EXPONERSE 
ESTA ABERTURA EMITE 
RADIACION LASER 


PELIGRO 


DIODO LASER 

LONG. DE ONDA: 650 NM±10 
Potencia max.: <5 mW 
Producto Laser Clase IMA 


Cumple con las normas 
de desempeho de radiaciones 
de la FDA, 21 CFR Subcapftulo J. 
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